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MC-1B90100100 BioCon-900 utan streckkodslasare 1st

MC-1B90100001 BioCon-900 med streckkodslasare 1st

MC-3B90201001 Prob med streckkodslasare 1st

MC-3B90201100 Prob utan streckkodslésare 1st Y
MC-4MEO0200010 Transportvaska till BioCon-900 1st .
MC-1B91100001 Vagn till BioCon-900 1st
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Lokaliserar enkelt blasans placering och ger ett tillforlitligt resultat

‘ Kliniska applikationer

[ ) BioCon-900

BioCon-900 ar en ultraljudsapparat som ger en 3-dimensionell matning av urinblasans volym
pa ett sakert, snabbt och non-invasivt satt. Detta for att:

- undvika urinretention och dvertanjning av urinblasan

- undvika onddig kateterisering eller rikning

- tradlos prob

[ ) Bildskéirm med realtidsbild [ ) Inbyggd skrivare

Ultraljudsbilden visas i realtid. Detta gor Den inbyggda skrivaren goér det mdjligt
det latt att hitta urinblasans lage och da att fa en utskrift med resultatet, alternativt
fa en korrekt och tillforlitlig matning spara till minne eller dator.

av residualurin.

. Tradlos prob

Handhallen tradlos prob ger stor
smidighet infor och under utférandet

av undersokningen.

Den ar smidig, enkel och ger stor rorlighet.

BioCon ger tydlig markering
vid val av barnlage. »»

Nu med bladderpoint!

Bladderpoint ger en férenkling av centraliseringen
for att fa en visuell bild av urinblasan.
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Anvandningsomraden Resultat
e Urologi » Forhindrar onddig kateterisering
*  Obstetrik - Gynekologi + Minskar risken for urinvagsinfektion
* Geriatrik + Overvakar post-operativ aterhamtning
0 [PeelEi * Snabb och enkel undersékning
* Rehab : .
: : * Minskar kostnader och arbetstid
e Kirurgi

* Minskar onddig behandling

+  Operation av patienten

*  Uppvakning

*  Akutmottagning
* Intensivvard

* Hemsjukvard

. Egenskaper och funktioner

* Non-invasiv matning

»  Snabb och enkel lagesbestamning av
urinblasan och dess volym

*  Mojlighet att ansluta till dator

»  Visar urinblasans anatomi i tolv skikt.

«  Stor rorlighet tack vare att utrustningen ar
batteridriven och handhallen

* Rdstinspelning och uppspelning
« Tre val for patienttyp: Man, kvinna och barn

*  Tydlig indikation vid val av barnlage i form av
gul halvmane pa bildskarmen

o Latt att dverfora till dator
*  Smidig vagn fér huvudenheten/dockningsstationen
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Teknisk information

Display TFT-LCD, 2,4 tum,
Format: 240 x RGB x 320 rand

Matvarde 0-999 ml
Noggrannhet: + 10% eller 10 ml (0-999 ml)

Skrivare Inbyggd (50 mm bredd) termoskrivare

Ultraljudsprob Dubbelfrekvens (2MHz, 3,4 MHz)
B-mode skannade bilder
Scan vinkel: 120 grader
Penetrationsdjup (normal patient) 23cm

Strom Uppladdningsbart Li-ion batteri
Nominell spanning: 3.6V
Nominell kapacitet: 5200mAh
Laddningstid: mindre &n 6 timmar
Urladdning: cirka 1500 skanningar

Storlek prob mm 225 x 63 x 54

Vikt prob 490 g



